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	1. Манжеты резиновые  армированные  для  валов  по

ГОСТ 8752-79
	[image: image1.jpg]



	Условные  обозначения:
                                                             Тип  1;2  манжеты                         

          (                                                   Исполнение  1;2  манжеты

          (      (     1- с  механически  обработанной  кромкой

          (      (     2- с  формовой  кромкой
          (      (                                           Диаметр  вала,  мм

          (      (           (                              Наружный диаметр манжеты, мм

          (      (           (            (               Высота  манжеты,  мм
          (      (           (            (           (             
          Х  .  Х    -   ХХХ  х  ХХХ   -  ХХ

    Пример  условного  обозначения  манжет  1,2  рядов:

1.1.  – 60 х 80  – 10     ГОСТ 8752-79 / ОСТ3805146-78  или  № чертежа

	Обозначение

типоразмера

манжеты
	Группа  резины по каталогу
	Номер  детали  по  каталогу
	Размеры  изделия

	
	
	
	     d
	   Пред.

   откл.
	     D
	Пред.

Откл.
	h
	h1             не  более

	1.2-17х35-7
	3.1
	203
	16,3
	±0,2
	35,0
	+0,4/ +0,2
	7,0 ±0,3
	

	1.2-20х40-10
	3.1
	235
	19,3
	±0,2
	40,0
	+0,4/ +0,2
	10,0 ±0,3
	

	1.2-22х40-10
	3.1
	244
	21,3
	±0,2
	40,0
	+0,4/ +0,2
	10,0 ±0,3
	

	1.2-25х42-10
	3.1
	225
	24,3
	±0,2
	42,0
	+0,4/ +0,2
	10,0 ±0,3
	

	1.2-25х47-7
	3.1
	1.000
	24,3
	±0,2
	47,0
	+0,4/ +0,2
	7,0 (0,3
	

	1.2-28х45-10
	3.1
	228
	27,3
	±0,2
	45,0
	+0,4/ +0,2
	10,0 ±0,3
	

	1.2-30х50-10
	3.1
	004
	29,3
	±0,2
	50,0
	+0,4/ +0,2
	10,0 ±0,3
	

	1.2-30х52-7
	3.1
	273
	29,3
	±0,2
	52,0
	+0,4/ +0,2
	7,0 (0,2
	

	1.2-30х52-10
	3.1
	1.001
	29,3
	±0,2
	52,0
	+0,4/ +0,2
	10,0 ±0,3
	

	1.2-32х52-8
	3.1
	1.002
	31,3
	±0,2
	52,0
	+0,4/ +0,2
	8,0 (0,2
	

	1.2-32х52-10
	3.1
	1.003
	31,3
	±0,2
	52,0
	+0,4/ +0,2
	10,0 ±0,3
	

	1.2-38х58-10
	3.1
	1.004
	37,3
	±0,2
	58,0
	+0,4/ +0,2
	10,0 ±0,3
	

	1.2-40х52-7
	3.1
	1.005
	39,3
	±0,2
	52,0
	+0,4/ +0,2
	7,0 (0,2
	

	1.2-40х55-7
	3.1
	1.006
	39,3
	±0,2
	55,0
	+0,4/ +0,2
	7,0 (0,2
	

	1.2-40х60-10
	3.1
	1.007
	39,3
	±0,2
	60,0
	+0,4/ +0,2
	10,0 ±0,3
	

	1.2-45х60-7
	3.1
	1.008
	44,3
	±0,3
	60,0
	+0,4/ +0,2
	7,0 (0,2
	

	1.2-45х62-10
	3.1
	276
	44,3
	±0,3
	62,0
	+0,4/ +0,2
	10,0 ±0,3
	

	1.2-50х68-8
	3.1
	1.009
	49,3
	±0,3
	68,0
	+0,4/ +0,2
	8,0 (0,2
	

	1.2-50х70-10
	3.1
	1.010
	49,3
	±0,3
	70,0
	+0,4/ +0,2
	10,0 ±0,3
	

	1.2-50х72-8
	3.1
	1.011
	49,3
	±0,3
	72,0
	+0,4/ +0,2
	8,0 (0,2
	

	1.2-55х80-10
	3.1
	226
	54,2
	±0,3
	80,0
	+0,4/ +0,2
	10,0 ±0,3
	

	2.2-55х82-10
	3.1
	253
	54,2
	±0,3
	82,0
	+0,5/ +0,3
	10,0 ±0,3
	15,5

	1.2-57х80-10
	3.1
	012
	56,2
	±0,3
	80,0
	+0,4/ +0,2
	10,0 ±0,3
	

	1.2-58х80-10
	3.1
	274
	57,2
	±0,3
	80,0
	+0,4/ +0,2
	10,0 ±0,3
	


.
	Обозначение

типоразмера

манжеты
	Группа  резины по каталогу
	Номер  детали  по  каталогу
	Размеры  изделия

	
	
	
	     d
	   Пред.

   откл.
	     D
	Пред.

Откл.
	H
	h1             не  более

	2.2-58х84-12
	3.1
	254
	57,2
	±0,3
	84,0
	+0,5/ +0,3
	12,0 ±0,3
	16

	1.2-60х80-10
	3.1
	275
	59,2
	±0,3
	80,0
	+0,4/ +0,2
	10,0 ±0,3
	

	1.2-60х82-10
	3.1
	1.012
	59,2
	±0,3
	82,0
	+0,5/ +0,3
	10,0 ±0,3
	

	1.2-60х85-8
	3.1
	1.013
	59,2
	±0,3
	85,0
	+0,5/ +0,3
	8,0 ±0,2
	

	1.2-60х85-10
	3.1
	118
	59,2
	±0,3
	85,0
	+0,5/ +0,3
	10,0 ±0,3
	

	1.2-65х85-10
	3.1
	136
	64,2
	±0,3
	85,0
	+0,5/ +0,3
	10,0 ±0,3
	

	1.2-65х90-10
	3.1
	1.014
	64,2
	±0,3
	90,0
	+0,5/ +0,3
	10,0 ±0,3
	

	1.2-70х90-10
	3.1
	1.015
	69,2
	±0,3
	90,0
	+0,5/ +0,3
	10,0 ±0,3
	

	1.2-75х100-10
	3.1
	1.016
	74,2
	±0,3
	100,0
	+0,5/ +0,3
	10,0 ±0,3
	

	1.2-80-100-10
	3.1
	1.017
	79,2
	±0,3
	100,0
	+0,5/ +0,3
	10,0 ±0,3
	

	1.2-80х105-10
	3.1
	006
	79,2
	±0,3
	105,0
	+0,5/ +0,3
	10,0 ±0,3
	

	1.2-80х110-10
	3.1
	1.018
	79,2
	±0,3
	110,0
	+0,5/ +0,3
	10,0 ±0,3
	

	1.2-85х120-13
	3.1
	007
	84,1
	±0,4
	120,0
	+0,5/ +0,3
	12,0 ±0,3
	

	1.2-90х112-12
	3.1
	1.019
	79,1
	±0,4
	112,0
	+0,5/ +0,3
	12,0 ±0,3
	

	1.2-90х120-12
	3.1
	1.020
	79,1
	±0,4
	120,0
	+0,5/ +0,3
	12,0 ±0,3
	

	1.2-95х120-12
	3.1
	1.021
	94,1
	±0,4
	120,0
	+0,5/ +0,3
	12,0 ±0,3
	

	2.2-95х130-12
	3.1
	272
	94,1
	±0,4
	130,0
	+0,5/ +0,3
	12,0 ±0,3
	

	1.2-100х125-12
	3.1
	005
	99,1
	±0,4
	125,0
	+0,5/ +0,3
	12,0 ±0,3
	

	1.2-105х130-12
	3.1
	1.022
	104,1
	±0,4
	130,0
	+0,5/ +0,3
	12,0 ±0,3
	

	1.2-110х135-12
	3.1
	1.023
	110,1
	±0,4
	135,0
	+0,5/ +0,3
	12,0 ±0,3
	

	1.2-110х140-12
	3.1
	008
	109,1
	±0,4
	140,0
	+0,5/ +0,3
	12,0 ±0,3
	

	1.2-115х140-12
	3.1
	1.024
	114,0
	±0,4
	140,0
	+0,5/ +0,3
	12,0 ±0,3
	

	1.2-115х145-12
	3.1
	1.025
	114,0
	±0,4
	145,0
	+0,5/ +0,3
	12,0 ±0,3
	

	1.2-120х150-12
	3.1
	1.026
	119,0
	±0,4
	150,0
	+0,6/ +0,3
	12,0 ±0,3
	

	1.2-125х150-12
	3.1
	1.027
	119,0
	±0,4
	150,0
	+0,6/ +0,3
	12,0 ±0,3
	

	1.2-140х170-15
	3.1
	009
	138,9
	±0,5
	170,0
	+0,6/ +0,3
	15,0 ±0,4
	

	1.2-170х200-15
	3.1
	011
	168,9
	±0,5
	200,0
	+0,6/ +0,3
	15,0 (0,4
	

	1.2-180х220-15
	3.1
	1.028
	178,5
	±0,6
	220,0
	+0,6/ +0,3
	15,0 (0,4
	

	1.2-210х250-15
	3.1
	1.029
	208,5
	±0,6
	250,0
	+0,6/ +0,3
	15,0 (0,4
	

	1.2-240х270-15
	3.1
	1.030
	238,5
	±0,6
	270,0
	+0,6/ +0,3
	15,0 (0,4
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